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準備完了 


このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 

当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。 

この商品の取り扱い-操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口（ブラザーコールセンター) 

《電話番号はおかけ間違いのないようごを意くださし、。 

m 0570 -03 1523 

ナピ巧ホル@全国どこからでも巿内通話料でご利用いただけます。 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

受付時間：月〜金 9 : 00 〜 20 : 00 ※上記番号がつながりにくいときは、 

± 9 : 00 〜 17 : 00 「052—824—5149」にご連絡ください。 

日•祝日および当社（ブラザー販売(株)）か日はかみとさせていただきます。 

サー ヒス& サ巧ートぺーン 1 ；^ラサーソリユーンヨンセンター）： http :// solutions . brother . co.jp _ 

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。 

Version A 


にお気軽にお問い合わせくださし、。 

お客様相談窓 □ 







































ーザーズガイドの構ぶ 


本機には、下のユーザーズガイドが同捆されています。 


かんたん設置ガイド（本書) 



必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 


ユーザーズ ガイド 



コピー、フォトメディアキヤプチヤ、本機のお手入れ、困ったとき、 
などについて記載しています。 


CD-ROM 



付属の CD - ROM には、本書の内容も含めたユーザーズガイドが HTML 形式で収 
録されています。コピーなどの機能に加え、プリンタ、ス羊ヤナなど、パソコン 
と接続して使う機能についても記載しています。 


◎ Windows® をお使いの場合、パソコン(こドライバをインストールすると、 Windows® のスタートメニューか6ユーザーズガ 
イド （HTML 形式）を閲覧できます。 

[スタート]メニューか6、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [Brother] - |；DCP-115C]- [ユーザーズガイド] 
を選んで < ださい。 

◎最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューシヨンセンター （http://solutions.brother.co.jp) か6ダウン□—ドできま 
す。 


本書のみかた 


■ 本書で巧用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 



' 注意 


お使いいただ<上でのミ主意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 

4^3 


HTML マニュアルへの参照先を記載しています。 
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各部のち茄 


エラー ランプ 


液晶ディスプレイ 


デジカメプリントボタン インクボタン 

スキヤンボタン / 電源ボタン 






□を一設定-■想天; ■ ■ ■画資 I 

〇 〇 CD 




力乂 

プ心ント ス^ン インり On /0 け 

0 

■ モノクロ カラー 

停止/終了 ：スター h スタート 

#1〇 



コピー 機能ボタン 


停止/終了ボタン; 
機能選択•確定ボタン 


スタートボタン 


@詳細は、ユーザーズガイドをご覧<ださい。 

づ ユーザーズ ガイド14ページ「各部の名称とはた6き」 
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安をにお使いいただ < ため I 


このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第兰者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

八ま意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想をされる内容を示します。 


0 

「してはいけないこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 

處 

「電源プラグをあくこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 


「义気に近づいてはいけないこと」を示しています。 


「水場で使ってはいけないこと」を示しています。 

〇 

「アース線を接続すること」を示しています。 


注意 


■ 本機は、情報処理装置など電液障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、 
家庭環境で使用することを目のとしていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓 □ (コール 
センター) 0570-031523」までご連絡ください。 

■ お客さまや第 S 者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法ち上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へご注文<ださい。 


■電液障書があるときは 


おくに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。 

その場合は電源コードをコンセントから一度あいてください。電源コードを抜くことじより、ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでしたら、次の方まで対処してください。 


-本機をテレビから遠ざける 
-本機またはテレビの向きを変える 
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設置についてのご注意 



A 警告 


故障や変お、感電、乂災の原因になります。 


• 電源は AC 100 V .50 Hz または 60 Hz でご使用く 
ださい。 

ACIOOV り]か 

居質！ 

(50/60 Hh ) 


• 水のかかる場所（ミ谷室や加湿器 
のそばなど）や、湿度の高い場 
戸斤には設置しないでください。 
漏電による感電、义災の原因に 
なります。 


• 国内のみでご使用ください。海外ではご使用にな 
れません。 



いちじるしく低温な場所、急激 
に温度が変化する場所には設 
置しないでください。 

装置内部が結露するおそれが 
あります。 


• 义気や熱器具、揮発性可燃物や 
カーテンにおい場所に設置し 

わいでくナ占'さい 

义災や感電、事故の原因になり 
ます。 



• 万一漏電した場合の感電事故防止のため、 アース 線を取り付けてください。 

. アース線を取り付け6れるところ 

電源コンセントのアース端子、銅片などを6日 cm 上地中に埋めたもの、 
接地工事 （ D 種）が行われている設置端子 
. アース線を取り付けてはいけないところ 

ガス管、電話専用アース、避雷針、水道管や蛇 □ 


A 注意 


本機は下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になりまず。 


参温度の高い場戸斤 

直新日光が当たるところ、暖房設備 
などのお< 

薪梅 

• 不安定な場戸斤 

ぐらついた台の上や、傾いたところ 
など 

• 磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ 
ツなどのお< 

• 壁のそば 

本機を正しく使用し性能を維持す 
るためじ周囲の壁から 20cm W 上は 
なす 

1—總1 〇 

20 1 

幾 □ M 

、 民に。 j 謀 j 

参傾いたところ 

傾いたところに置くと正常に動作 
しないことがあります 

鐵 & 

• 風が直接当たるところ 

クーラーや換気□のおく 

• ほこりや鉄粉、振動の多いとこ 
ろ 

• 換気の悪いところ 
参じゅうたんやカーぺットの上 

讀參 /ifjr 


度 T 
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電源についてのご注意 



A 警告 

乂災や感電、やけどの原因になります。 

参めれた手で電源コー 
ドを抜き差ししない 
でください。 

• 電源コードを抜くと 
きは、コードを引っぱ 
6 ずにプラグ（金属で 
ない部巧）を持って抜 
いてください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 電源コードや AC アダプタを破損するような！:又下 
のことはしないでください。义災や感電、故障の 
原因となります。 

. 加工する a 

-無理こかげる /liV 同1 VV 

• J 謂評づける 

-ねじる 



; S をのせる 
. 金属部(こかける 
-折り曲げを<リかえす 


A 

注意 

乂災や感電、やけどの原因になります。 

• 雷がはげしいときは、電源コードや AC アダプタ 

• 電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ 

をコンセントから抜いてください。 

さい。また、本機の電源を完全に切るためにはコ 

(電源プラグはあきやすいところに差し込んでくださ 

ンセントから電源プラグを巧かなければいけませ 

い。） 

ん。緊急時に容易にアクセスできるように本機は 


コンセントのおくに設置してください。 

运 

ぶスィッチ循^^ 

回 



■ その他 


参電源コンセントの共用にはごミま 
意ください。複写機などの高雲 
圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さい。 

誤動作の原因となります。 

ぶ 0 

•落下、衝撃を与えないでくださ 
い。 

' 0 

• 本機を立てて放置しないでくだ 
さい。 

インクが漏れる場合があります。 

• 本機に貼られているラベル類は 
はがさないでください。 

• 個包されている部品は必ず取り 
付けてください。 
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付属品を取り付ける 

本機を箱から化し、イ寸属品の確認や取りがけを行います。 


付属品を確認する 


ク 


2 用紙をセツトする 


箱の中身を確認します 


が属の用紙を記録紙トレイにセツ 
卜します 
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付属品を取り付ける 


付属品を確認する 


箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理とお査を経て出荷してお 
りますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販 
売店または「お客様相談窓 □ (ブラザー〕ールセンター) 0570-031 523 J にご連絡ください。 




ミち意 


■ 本機とパソコンをつなぐケーブルは同栖されておりません。市販の USB ケーブル （ AB タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

《 US 目ケーブルは長さが2.0 m じ(下のものを 
お使いください。 


A ノフグ 

(パソコンに接続します) 



目プラグ 

(本機に接続します） 


■箱を開けたときは 


箱から本機を取り化したときは、シールやカバーを外してください。 

また、箱や捆包材、保護カバー（づ12ページ「インクカートリッジを取り付ける」）は廃棄せずに保管してください。 
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用紙をセツトする 


「 EP 刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 ( A 4) をセットします C 


@記録紙トレイ(こは、 A4 サイズの紙を約100枚までセットできます。詳細については、ユーザーズガイドをご覧ください。 
づユーザーズガイド18ページ「記録紙のセット」 



^ トレイカバーを巧し、幅のガイドを用 


紙に合わはる 



包 


長さのガイドを引き出し（①)、記録 
紙ストッパーを開く（②） 



① 


〇 


記録紙をさば< 


紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき 
ます。 



包 


EP 刷したい面を下にして記録紙をセット 
し（①)、トレイカバーをかぶせる（②） 

記録紙の先端がコ、ソンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっているこ 
と、▼マークより下の位置にあることを確認してく 
ださい。また、幅のガイドが記録紙の幅に合ってい 
ることを磕認してください。 



包 


記録紙トレイを元にもどす 

本機から引き化した記録紙トレイを押して、元に戻 
しまで。 



①と②が同じ面になるように 
奥まで挿入してください 


注意 


■ 光沢紙をセットするときは、 E 日刷面に直接手を触れな 
いようにしてください。 

■ インクジェット紙、光沢紙、 0HP フィルムには表側 
(E 口刷面）と裏側があります。表側间席晒）を下向き 
にして記録紙トレイにセツトしてください。 


◎ 長さのガイドを最大限に引き化し、記録紙ストッパーは常 
に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。 
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Memo 
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設置-接続する 

本機の準備が終わったら、次は電源を入れ、実際に EP 刷できるかどうかテストします。 


インクカートリッジを取り付ける 




3 E 口刷テストをする 


ク 


3日付と時刻を設定する 


) 


本機にインクカートリツジを取り 
がけます。 


EP 刷品質のチェックを行います。 


現在の日付と時刻を合わせます。 




















設置-接続する 


インクカートリツジを取り付ける 


A 警告 


•誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があ 
らわれた場合は、医師にご相談ください。 


0 電源コードをコンセントに是し込む 



♦ エラーランプ （！） が点のします。 


包 

包 


液晶ディスプレイの表示を確認する 

液晶ディスプレイには「カートリッジガアリマセ 
ン」と表示されています。 

本なカバーを横か S 開き、しっかりと 
固定される位置まで上げる 



インク}串入口にセツトされている保護 
W 部なを取り除く 




インクカート IJ ツジを準備する 

本機の付属品のインクカートリツジを開封します。 
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包 


インクカート IJ ツジについている 
キャップを取る 



@インクカートリッジの開封時にキャップが外れる 
ことがありますが、品質(こ影響はありませんの 
で、そのまま取り付けて<ださい。 


注意 


インクカートリッジのインク開□部には手を触れない 
でください。インク開□部はインクで濡れています。 
を類につくとシミになりますのでごミ主意ください。 



の 


インクカートリッジを取り付ける 

シールの 色とインク カー トリッジの色を合わせて、 
本体側のフックがインクカートリッジの上面にかか 
るまで、まっすぐじ押し) A みます。 



〈良い例〉 


〈悪い例〉 



◎インクカートリッジは、ブラック（黒：目 K) 一 
イエ□一（黄： Y) ーシアン（青： C) ーマゼン 
夕（赤： M) の順番で取り付けることをおすすめ 
します。 


^ 本がカバーを閉じる 

肺榻るためにルし本イ本: 


固をを取るために少し本体カバーを持ち上げ（の）、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（②）、本 
体カバーを閉めます（③)。 


注意 


■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないようにミ主 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。 



♦ エラーランプ （！） が消のします。 

♦ 本体カバーを閉じると、自動的に約4巧間、 
プリントへッドのクリーニングが巧われま 
す。 

♦ クリーニングを巧う音がしますが、異常では 
ありませんので、電源を切らないでください。 

♦ 「インクギレ」と表示された場含は、インク 
カートリッジが正しくセットされているか確 
認してください。 


プリントへッドのクリーニングが終わると、下 
記の画面が表巧されます。 


キ□クシヲセットシテ 


スタートボタンヲオス 


引を続を、 EP 刷テストへ進みます。 

1111 


r 印刷テストをする J (14 ページ） 


がたた0おが帕醒わ七 

LcBlS 


が-^驅孤•醒縮 
を山 1 S 


が.^婚孤21 (©SAAOPUi) 
ScB-LS 


が-^驅孤21@ち0だ ！ uelAI 

CcB-LS 
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設置-接続する 


2 巧刷テストをずる ] 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに「スタートボタンヲオス」と表示されます。 
(下の手順にしたがって、巧刷品質のチエックを巧います。 
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日付と時刻を設定ずる [ 時計セツ 



現在の日がと時刻を合わせます。この日がと時刻は本機が自動メンテナンスを巧うときやス丰ヤン TO カードの 
ファイルをとしても使われます。（液晶ディスプレイには、時計は表示されません。） 


〇 

包 

包 


機能 

〇を巧す 


+© またはを巧して ro •シヨ 
キセッテイ J を選び、 穗を U を巧す 
+© または - r ^ を巧して n •トケ 
イセット J を選び、 i をを U を巧す 

♦ 時刻を設定する画面が表示されます。 


トケイセット 


〇 


〇 


包 


〇 


+© または -© を巧して西暦を選 
び、を U を J 甲す 


ネン： 200己 


+© または -© を巧して月を選び、 
確定〇を巧す 


ツキ： 〇已 


+© または - Q を巧して日付を選 
び、を巧す 


ヒジケ： 03 


+ © または -© を巧して時刻を選 
び、 礎を Q を巧す 


ジコク：1己： 2己 


停止/終了 


ち）^ 


を巧ず 

♦ 設定を終了します。 


© +© または-©を長押しすると、数字を一度(こ増減させ 
ることができます。 

◎ 現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを巧 
刷してください。づユーザーズガイド67ページ「設定内 
容リストを巧刷する」 

◎ 電源コードをおいた場合は日付と時刻の設定をし直してく 
ださい。 


■間違えて入力したときは 


停止/終了 


日付や時刻を闇違えて入力したときは、を押して、 
始めから入力し直してください。 


がた Jyo おが帕腿た七 

LcBlS 


が -^ 驅孤•醒縮 
を山 1S 


が 驅孤21 (©SAAOPUi) 
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設置-接続する 


Memo 
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パソコン ( Windows ®) に接続ずる 

本機をパソコン （Windows® 機）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフ 
トウエアをインストールする必要があります。 （Macintosh® をお使いの方は、に TEP3 Macintosh® に接続す 
る」をお読みください。） 


STEP 2 設置•接続する 


み 


インス!ルの前に 




ク 


P ドライバとソフトウェアを 
インストールする 


み 


動作環境や制限事項を確認します 


本機をプリンタやス丰ャナとして 
使用するために必要なソフトウェ 
アをインストールします 


プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
HTML マニュアルをご覽ください。 



《 Windows® のパソコンにドライバをインストール 
した後は、 Windows ® の[スタート]メニューから 
HTML マニュアルを閲覧できます。 

づ1ぺージ「ユーザーズガイドの構成」 

《 Windows®XP には、 Windows®XP Home Edition, 
Windows® XP Professional が含まれます。 
Windows® XP Professional x64 Edition をお使いの 
場合は、 ブラザーソリューションセンター 
(http://solutions.brother.co.jp ) からドライバを 
ダウン□ー ドしてください。 


巧た Jyo おが旧醒た七 

LcBlS 


が -^ 驅孤•醒縮 
を山 1S 


が-&驅孤21 (©SAAOPUi) 
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パソコン （ Windows ®) に接続する 



インストールの前 I 


本機をパソコンと接続してプリンタやス丰ヤナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウエアなどをイ 
ンストールする必要があります。 

ソフトウェアをインストールする前に、 CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 


◎ ドライバとは、本機をプリンタやスキヤナとして使用できるよう(こするためのソフトウェアです。 


CD - ROM の内容 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットして表示される画面から、 W 下のことが行えます。 



インス I ル 

本機をプリンタやス羊ャナとして使用するために必 
要なドライバをインストールします。また、本機を 
より便利にお使いいただくためにじ(下のソフトウェ 
アちインストールします。 

. Presto !® PageManager ® 

TWAIN/WIA に準拠した、ス车ヤンしたファイル 
を管理するソフトウェアです。 

- Contro に enter 2 

スキャナ機能やコピー機能などさまざまな機能 
の入り□となるソフトウェアです。 

- TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。イン 
ストール時に「カスタム」を選ぶと、インストー 
ルできます。 

追加ソフトウェア 

各種ドライバ、ソフトウェアを追力□インス!-ールで 
きます。 

. NewSof 作 Presto !® Image Folio 

画像を編集できるソフトウェアです。 

- Brother 日本語 OCR 

ス羊ャンして読み取った原稿を、文字データ（テ 
キストデータ）に変換するソフトウェアです。 

- Adobe ® Acrobat ® Reader ® 

PDF ファイルをパソコン上で閲覧する場合に必 
__要なソフトウェアです。_ 

取扱説明書閲覧 

ム(下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、巧刷 
できます。 

-かんたん設置ガイド（本書） 

- ユーザーズ ガイド （HTML 形式） 


オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

サービスとサポート 

-ブラザーホームぺージ 

ブラザーのホームページへ リンクし ます。 

-ソリユーショ ンセン ター 

インターネッ 卜経由で、本機の最新情報を閲覧し 
たり、最新データのダウン□ー ドが行えます。 

-ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライ 
ンショップへリンクします。 

修復インス!^ール 

インストールがうまくいかなかった場合にクリック 
すると、ドライバを自動的に修復します。 
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動作環境 



本機とパソコン (Windows®) を接続する場合、パソコン側 
では W 下の動作環境が必要となります。 


0 S / CPU / メモリー 


Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional 

Intel Pentium® ii プ□セ、ソサ (Intel Pentium® 互 
換 CPU 含む） t (上 /64MB (推奨 128MB) W 上 
Windows® XP 

Intel Pentium® n プ□セ、ソサ 300 MHz (Intel 

Pentium® 互換 CPU 含む） JU 上/ 128M 目け隹 
奨 256MB) JU 上 

Windows ⑩ XP Professional x64 Edition 

AMD Opteron™ プ□セ、ソサ 

AMD Athlon™ 64 プ□セ、ソサ 

Intel® EM64T に対応した Intel® XeorT 

Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium4 
256MB (推奨 512M 目） JU 上 

ディスク容量 

300 M 目 W 上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 

2 倍速 W 上必須 

Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 5 JU 上が必要です。 

《 Microsoft Internet Explorer 6 U 上を推奨しま 
す。 

インターフエース 

• USB 2.0 フルスピード 
《 USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0m W 下のものをお使 
いください。 

《 USB2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使 
用いただけますが、 12M ビット/秒のフルス 
ピードモードでの接続になります。 

《 USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 

@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

◎ Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 
「アドミニストレータ (Administrator) 権限」で□グオン 
する必要があります。 

◎ Windows® XP Professional x64 Edition をお使いの場合 
は、ブラザーソリューションセンター 
(http://solutions.brother.co.ip) から ドライバをダウン 
□ー ドしてください。 
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パソコン （ Windows ®) に接続する 



こアをインストールする 


注意 

■インストールをする前に、 rSTEPI 付属品を取り付ける」 「 STEP 2 設置•接続する」が終わっていることをご確認 
ください。 

■ メモリーカードが本機のカードス□ットに差し込まれていないことをご確認ください。 

■ Windows®XP Professional x 64 Edition をお使いの場合は、ブラザーソリユーシヨンセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp ) からドライバをダウン□—ドしてください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。 


注意 


■ ここではまだ USB ケーブル 
は接続しないでください。 




〇 


パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional/XP を使用している 
場合は、「アドミニストレータ （ Administrator ） 権 
限」で□グオンします。 


© 付属の CD-ROM をパソコンの CD- 
ROM ドライブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリックします。 



r インストール J をクリックする 



♦ ドライバとソフトウェアのインス!ルが始 
まります。 


ま意 


■ 以下の画面が表示されたときは、 [0 K ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されま 
す。 



P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」か 6CD- 
R0M ドライブをダブルクリックし、に ETUP.EXE」 をダ 
ブルクリックしてください。 
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Presto !® PageManager ® の f ま用 
W 許譲契約を確認して、[はい]を 
ク ij ックする 


巧巧をま黄め 

みの 梨品巧用!丰连契 I約を;' 主ま;'荣くお読みください。 

契約の巧りの部分を読むには 、 [Page Down ] キーを巧してください。 


インスト ー J レするな I こ;'主ましてお窥みくださし、0 

NewSoft ソフトウェアライたンス契の 


ル、が一点たはほ用されただ - - 


似下 r ニューリフト J と巧す)の閒で締結する法的契お] 
さい。このソフ h ワェアブログラム W 下けログラム」と称す)をインストー 
た時,点で、このラィたンス契約こ同きされたものとみなされます。 

本契約のを功こきつ"いて、 CD - ROM また I まディスク I こ樹巧されるブロヴラム I こ主けるライたンスをま 、 

ほ用許ま契;孤をお頁に同ましますか？ CU 、え]ぞ遇巧するとセット切力.嫩了されます 。 PageManager 
をインストルするには' このほ用 i キ諾舆抑こ同まぴ必要です。 




いいえ 


包 


♦ Presto !® PageManager ® がインストールさ 
れます。 

♦ Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インストールが始まります。 

f ま用許記契約の内容を確認し、[はい] 
をク IJ ックする 


巧巧をま巧巧 

みの製品ほ用ミキ i を舆的を;'まま课くわ読みください。 


契約の巧りのさ盼を読むじは 、 [Page Down ] キ-を巧してくださ U 


ブラザーリフトウェアエンドユーザー 

誘 i ふ携 

數泌黨お- 

f 鶴艦こ (. 

两 画 


綱磯殺臟蹤訊ます。臨 


の 




け、えの ） I 


r 標準 J を選び、 [ 次へ]をクリックする 



巧进ぉして下さぃ。 

で織を-豪結離盤 f でィンストルします。 

。わタム 


0 ^ 


I ..... ] た 


キトンセル I 


♦ Windows ® XP をお使いの場合は、ウインド 
ウが何度も開いたり、ディスプレイが何度も 
ついたり消えたりする場合もありますが、そ 
のまましばらくお待ちください。 


@本機とパソコンをつなぐケーブルは同捆されておりません。 
市販の US 目ケーブル （A 目タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0m 下のもの 
をお使いください。 





トヵレ g ち な J 



離ミ織纖懲れ-雞!薇盛懲-漏側入れてく既い。 

※その聞巧度もウィントで巧欄くことびあります。 

1 くちる(ち）1ホ〜なかこ || キ朔部 1 


〇 


パソコンにケーブル接続の画面が表巧 
された5、本機とパソコンを USB 
ケーブルで接続ずる 


まず、パソコンに USB ケーブルを接続します。 



次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリツ 
ジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブ 
ルを接続します。 



下の絵のように、 USB ケーブルを本機の溝におさ 
め、本体カバーを閉じます。 



包 


本機の電源コードをコンセントに是し 
込む 

♦ 本機に電源が入り、インストールが開始されます。 

♦ Windows ® 98/98 SE / Me / 2000の場含は、 
ウィンドウが何度も開く場含があります。 
ユーザー登録画面が表示されるまで、しばら 
くおまちください。 


がたた0おが帕醒た 
LcBlS 


が-^ 驅孤•醒縮 
を山 1S 
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パソコン （ Windows ®) に接続する 


⑩ 


ユーザー登録をする 

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品 


© メイン画面の[追加ソフトウェア]を 
ク IJ ツクする 


のオンライン登録]や [ Presto !® PageManager ® 
のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録 
を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をす 
る場合は手順11に進みます。 




巧 [ Brother 日本語 OCR ] をクリック 


A ユーザー登録が終わった S [次へ]を 
W クリックする 

矿 [ち了]をク y ツクする 



♦ パソコンが再起動します。 

♦ ドライバが正しくインストールされなかった 
場合は、再起動したあと、自動のにインストー 
ル彭斬ツールが起動します。画面の指示に 
従ってください。 


® r マイコンピユータ J か S CD - ROM ド 
ライブをダブルクリックする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリックします。 


♦ メイン画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」か 6CD- 
ROM ドライブをダブルクリックし、に ETUP.EXE」 をダ 
ブルクリックしてください。 


画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



♦ Brother 日本語 OCR のインス I ^ールが終了 

レよした© 


■ ドライバがうまくインストールできない 
ときは 


ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットして 
表示される画面から[修復インストール]をクリックし 
て、再度インストールし直してください。 



Presto !® PageManager ® や Brother 日本語 OCR がうま 
くインス I -ールできないときは、一度アンインストールを 
してから、再度インス!'''ールし直してください。 


■ ドライバをアンインストールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから [ すべてのプ□グラム（プ□グラム）]一 
[ Brother ] - [ DCP -1 15幻一[アンインストール]の順に 
選択し、画面の表示に従って<ださい。 
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Macintosh ⑩に接続ずる 

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウエアをイ 
ンストールする必要があります。 （Windows® をお使いの方は、に TEP 3 パソコン （ Windows®) に接続する」を 
お読みください。） 


STEP 2 設置•接続する 


み _ 

7 インストールの前に 1 …動作環境や制限事項を確認します 


本機をプリンタやス丰ャナとして 
使用するために必要なソフトウェ 
アをインストールします 


プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
HTML マニュアルをご覧ください。 





P ドライバとソフトウェアを 
インストールする 


ク 


V 

山 

1— 

の 

巧 

ご 

お 

が 

旧 

晒： 

ち 


— 


广 

CVJ 

0. 

山 

1— 

の 

が 

わ' 

驅 

孤 

m 

縮 


— 



の 

CL 

山 

1— 

の 

が 

驅 

孤 

IJ 

香 

1 

口 

A 

n 

> 

シ 

f 

■ 

の 

山 

1— 

の 

巧 

驅 

孤 

IJ 

の 

〇 

£ 

〇 

の 


23 





























Macintosh ® に接続する 


インストールの前に 


本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバやが属のソフトウエアなど 
をインストールする必要があります。 

ソフトウエアをインストールする前に、 CD-ROM じ収録されている内容と、 Macintosh® の動作環境を確認して 
ください。 


◎ ドライバとは、本機をプリンタやスキヤナとして使用できるよう(こするためのソフトウェアです。 


CD-ROM の内容 



付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツトして表示される画面から、下のことが行えます。 


Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 


Mac OSX 10.2 .4 W 降の場合 



MFL-Pro Suite 


X 12 巧目 、0 KB をを 

み 

Start Here OS 9.1-9.2 

0 「 

Start Here OSX 

P 置 

Fonts readme.html 

P 一 

Documentation 

痛 

m 

HTT? 1 1 

Brother Solutions Center O 

n-Line Registration a 

▼ 

一ん 


Start Here OS 9.1-9.2 (Mac OS 9.1 〜 9.2) 

Start Here OS X (Mac OS X 10.2.4 以降） 

-ドライバ & ソフトウェア 

本機をプリンタやス羊ャナとして使用するために 
必要なドライバをインストールします。 

. Presto !® PageManager ® 

TWAIN 準拠のス车ャナソフトウェアをインストー 
ルします。 

-ドライバ & ソフトウェア 

本機をプリンタやス车ャナとして使用するために 
必要なドライバをインストールします。 

. Presto !® PageManager ® 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインス I 
ルします。 

Read Me 


重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。 


Documentation 

t (下のユーザーズガイドが Macintosh ® 上で閲覧、印刷できます。 
-かんたん設置ガイド（本書） 

-ユーザーズ ガイド （ HTML 形式） 


Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウン□ー ドが行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 


Fonts 

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 
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動作環境 



本機と Macintosh ® を接続する場合、 U 下の動作環境が必要 
となります。 


0 S 


Mac 0 S 9.1 〜 9.2 
Mac OS X 10.2 .4 譯 


ディスク容量 


280 MB JU 上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 


2倍速 W 上必須 


インターフエース 


• USB 2.0 フルスピード 
《 US 目ケーブルは、市販品をご利用ください。 
《 USB ケーブルは長さが2.0 m た^下のものをお 
使いください。 

《 USB 2.0八イスピード対応の Macintosh ⑥で 
もご使用いただけますが、 12M ビット/秒の 
フルスピードモードでの接続になります。 

《 USB 1.1 対応の Macintosh ® とも接続できま 
す。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 


注意 


■ Mac OS 10.2をお使いの場合は、 Mac OS 10.2.4 以 
降へのアップグレードが必要となります。 


■ 0 S 巧応表 

お使いいただいている Mac OS ® のバージョンによつ 
て、本機で使用できる機能が異なります。 


0 S 

機能 

9.1 〜 9.2 

10.2.4 以降 

プリンタ 

〇 

〇 

ス车ヤナ 

〇 (*) 

〇 

Presto !® 
PageManager ⑩ 

〇 

〇 

Contro に enter 2 

X 

〇 

フォトメディア 
キヤプチヤ 

〇 

〇 

ステータス 

モニタ 

X 

〇 


* 本機の ス车 ヤンボタンからの ス车 ヤンはできません。 
ネッ トワ ー クス羊 ヤンには対応していません。 
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Macintosh ® に接続する 



こアをインストールする 


注意 

■インストールをする前に、 rSTEPI 付属品を取り付ける」 「 STEP 2 設置•接続する」が終わっていることをご確認 
ください。 

■ メモリーカードが本機のカードス□ットに差し込まれていないことをご確認ください。 


Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 



注意 


ここではまだ USB ケーブルは接 
続しないでください。 


〇 本機の電源コードをコンセントか S 
かす 



包 Macintosh ® の電源を入れる 



@ [ドライバ&ソフトウェア]をクリック 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



♦インストールが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 

〇 Macintosh ® を巧起動する 

♦ Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 


な 付属の CD - ROM を Macintosh ® の 
W CD - ROM ドライブにセツトする 

O rstart Here OS 9.1 -9.2 J をダブ 
ルクリックする 


@本機とパソコンをつなぐケーブルは同捆されておりません。 
市販の US 目ケーブル （ A 目タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0 m 下のもの 
をお使いください。 



□ 

综 MFL-Pro Suite 

田目 

白 

12 巧目、曰 KB 空き 




Fonts readme.html Documentation 


固 固 

Brother Solutions Center On-Line Registration 
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本機と Macintosh® を USB ケーブル 
で接続ずる 

まず、 Macintosh ® に US 巨ケーブルを接続します。 



次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリツ 
ジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブ 
ルを接続します。 



下の絵のように、 USB ケーブルを本機の溝におさ 
め、本体カバーを閉じます。 



^ 本機の電源コードをコンセントに接続 

♦ 本機に電源が入ります。 

© r アップルメニユ ー J か S r セレクタ J 
を選ぶ 

rSfother InkJ をクリックずる 



巧病ホ； 


バックプラウンドプリント： 

A 入〇切 

AppleTalk ミ 

J1-7.6.2 


の 


r セレクタ J のちのウインドウに表示 
されたプリンタちを選ぶ 



巧続を： 


D 


パックグラウンドブリント： 

0 入〇切 


gH ま用 
〇す巧巧 


巧 


0 


r セレクタ J を閉じる 


♦ ドライバのインストールが終了しました。 

続けて、 Presto !® PageManager ® をインス 
トールする場合は、手順13へ進みます。 

rstart Here OS 9.1-9.2J をダブ 
ルクリックする 


□ 

曰 

圓ぶ riFL-Prci Suite 。目 

12 巧目、 OK ： 巳ミき 

い 

Vstart Here 03 9.1- 

^ み 

9.J Start Here 03X 

乂 

な^ 

置 な 

Fonts 

readme.html Documentation 

固 Le 

Brother Solutions Center Dn-Line Registration 

<1 M み 


のち 


resto ! ⑥ PageManager ®] を 
ク ij ツクする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 



Presto !® PageManager ® がインストールさ 
れます。 


r 
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Macintosh ® に接続する 


Macintosh® の電源を入れる 


付属の CD-ROM を Macintosh® の 
CD-ROM ドライブにセットする 

rstart Here OS XJ をダブル 
ク ij ツクする 



© [ ドライバ & ソフトウェア]をクリック 
ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


eee 



♦ インス!ルが終わると、 Macintosh の再起 
動を指示する画面が表示されます。 


Macintosh® を巧起動ずる 


Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 
Device Selector が自動的に立ち上がった場合 
は、手順7 • 8の通り、本機と Macintosh ® を 
USB ケーブルで接続したあと、下記の画面で 
rUSBJ を選び [ OK ] を巧してください。 


Brother DeviceSeiector 


接統方ま 

ご科用になる巧巧方すモ a 巧してください。 


( © I 


0ネットクーク 




♦り抽 0 K y > 


@本機とパソコンをつなぐケーブルは同捆されておりません。 
市販の US 目ケーブル （AB タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0m 下のもの 
をお使いください。 



〇 


本機と Macintosh® を US 己ケーブル 
でち続ずる 

まず、 Macintosh ® じ USB ケーブルを接続します。 



次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリツ 
ジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブ 
ルを接続します。 



ま意 


■ ここではまだ USB ケーブルは接 
続しないでください。 


〇 本機の電源コードをコンセントか S 
かす 



電源プラグ 



Mac OS X1 0.2.4 な隋の場を 


〇 〇 〇 
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下の絵のように、 USB ケーブルを本機の溝におさ 
め、本体カバーを閉じます。 



@ 本機の電源コードをコンセントに接続 

♦ 本機に電源が入ります。 

A [移動]メニユーの[アプリケーシヨ 
W V ]を選ぶ 


Finder ファイル編集表示 ■な通 ウインドウヘルプ 


「 表。 

が【 

巧む 

お] 

内しているノオルブ 

お T 

留 コンピユータ 

むが C 

ホ ホーム 

仓が H 

みネットヮ-ク 

〇が K 

•al IUISK 



r リ - 1—1 11111 M 

* 近使ったフォルタ 

> 

フォルグへ巧か... 

仓が G 

1 サーバへを続..._ 

が K 



0 


r ユーテイリテイ J フォルダをダブル 
ク ij ツクする 



の 


r プ IJ ンタ設定ユーテイ IJ テイ J アイ 
コンをダブルクリックする 

Mac OS X 10.2. x の場合は、「プリントセンター」を 
ダブルクリックします。 


"©0© 


[:ユー テイ IJ テイ 


1 口 7 a 巧、 11.55 CB を S 




4 


じ 


r 


ColorSync ユーティリティ Digita に olor Meter 


が 


Netinfo マネージ V ODBC アドミニ 


-：r ^0 

ドミニストレ-夕 y ブリンタ 


X 


巧 


[追加]をク IJ ツクする 


©00 



がた 〇 


_罹« ホスト 


0 


rusBj を選ぶ 


^_ _ _ _ J AppleTalk ■ _ 广〜 ■ 

〇 Q 0 」 IP プリント L _ 

r Rendezvous こ 、 

- ___ L.S 55 

イニュ i I ms , J 才ープンデイレクト - ! 


: M 


オープンデイレクト！? 


プリンタの巧巧： 


(年ヤン七ル，I 追わ ii 


◎ Mac OS X10.4をお使いの場合、手順13の操作は必要あ 
りません。 


〇 


r プリンタ各！を選び、[追加]を 
ク IJ ツクする 



プリンタのな桂 ： Brother CUPS.gz 


([キヤジセル 
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Macintosh ® に接続する 


A r プ ij ンタ設定ユーテイ ij テイ j 
W メニューか6 r プリンタ設定ユーテイリ 
テイを終了 J を選ぶ 



♦ ドライバのインストールが終了しました。 
続けて、 Presto !® PageManager ® をインス 
トールする場合は、手順16へ進みます。 

/fS rstart Here OS XJ をダブル 
W クリックする 



/pV [ Presto ! ⑥ PageManager ^] を 
Ur クリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


eee 
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この続をは… 


】 DCP-115C 

3 ュ-ザ-ズガイド 


( y ご使用の前に I 

り コピ- ) 

フォトメディアキサフチヤ) 

( u こんなとさは 1 



〇プ U ンタ-スキャナ 


U やりたいこと目次 

ブ U ンタ Mil やスキャナ»巧など、 
パソコンと gg して S 用する■巧に 
ついては、巧*の CD-ROM にの» 
されている HTML マニュアルをご 


や0たいこと团1の 一 g がち D ます。 

7ベージモご！! ください。 


R つてみることびでまるよ5にしてぐださい。 


このち占1の取り巧い •» 巧じついてご不巧な点がございましたら、下記わ客な巧窗忘口（ブラザーコールセンタ¬ 
にがI芭じがか、きれせ < だ む、。 <《齡おはわかけ B さいのないようごまがださし、。 

6 端巧誤な □ 1^. 0 己 70—031 己 23 

ttWWK 全国どこからでもお巧法爵料でごか巧いただけます。 


S 1 :月〜を9 : 00 -20 : 00 
± 9： 00 -17： 00 

3および当社（ブラザー巧壳(株)） 


サービス&サポートク 


吐ザまちしています。 

※上記*号がつながりに < いときは、 

「052— 824-S149 J にご;11*&<だミ 

) : http://solutions.brother.co.jp 


ここまでの操作で、本機を使用するための準備が終了しました。本機をお使いいただくときは、目的に合わせて 
ユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。 


r ユーザーズ ガイド」（冊子） 
♦ご使用の前に 
参コピー 

♦フオトメディアキヤプチヤ 
♦こんなときは 



r ユーザーズガイド」 ( HTML 形式） 
♦プリンタ 
♦ス丰ヤナ 

♦フォトメディアキヤプチヤ 
♦ Contro に enters 

《本書の内容や、ユーザーズガイド 
(冊子）の内容ち含まれています。 



測デジタルみ--省 

DCP -115 C A 

ITm III IIII iilUr 


I 。宙田の的に ] I :んなと SB 1[付 ■ 1 [tf 漂こく1?ぶこ I [も Y ぶを 





鑑總と扭視して、かン》とし了 
Windows. Mach かかに巧巧しています。 


WiSIrfia 

ソコン^をモリーカード 1 こアクたスするこ 



レイアウトつビーなど占巧え至す。 


製礎?ぶ雜艦てもをま辨 


お客棟巧がお口（ブラヴーコールセンター） ( 

おかけ間違し、のなし、ようにご注意くだみ、。 


を ヴーピス&ヴポートページ 
…•■ホ…」だこがリック 


この亩品のか瓜い•斯がきじついてのこ不明な•吉 
こさいましたら、を記のお客な旧教ち□におを毎にホ 

IXだみ、 

受け時ほ巧:00■-の:00(±11日のみ17:が巧 


下ミ巧巧をけI 


■ユーザーズガイド （ HTML お式）を閲覧するには 

CD-ROM に収録されているユーザーズガイド （HTML 形式）を見たいときは、 W 下の手順で操作します。 


Windows ® の場含 

(1) 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクリックします。 

♦ メイン画面が表示されます。 

(2) 「取扱説明書閲覧」をクリックする 

(3) 「ユーザーズガイド」をクリックする 

♦ ユーザーズガイドが表示されます。 

© パソコンにドライバをインストールすると、 Windows® のス 
タートメ ニュー か6ユーザーズガイドを閲覧できます。 
[スタート]メニューか6、[すべてのプ□グラム（プ□グラ 
ム）]- [ Brother] - [DCP-11 日 C]- [ユーザーズガイド] 

を選んで < ださい。 


Macintosh ® の場含 

(1) 付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセットする 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

(3) ユーザーズガイドをダブルクリックする 

♦ ユーザーズガイドが表示されます。 
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関連製品のご案内 


消耗品 


■ インクカートリッジ 

インクが残り少なくなったら、じ(下のインクカートリッジをお買い求めください。 


種類 

型番 

巧字可能枚数 4 < 

ブラック 

LC09BK 

500枚 

マゼンタ 

LC09M 

400枚 

イエ□— 

LC09Y 

400枚 

シアン 

LC09C 

400枚 

4色セット 

(ブラック/マゼンタ/ 
イエ□一/シアン） 

LC094PK 

ブラック： 500枚 

マゼンタ/イエ□一/ 

シアン：を色400枚 


* A4 サイズで5%印刷密度、標準モードでの印刷巧能枚数です。 



@インクカートリツジは、ごを文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。 
づユーザーズガイド66ページ「消耗品をミ主文したいときは」 


専用紙-推奨紙 



巧刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勤めします。 


記録紙種類 

商品を 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

巨 P60PA(A4) 

250枚入り 

光う尺紙 

写真光が紙 

巨 P60GLA(A4) 、 

BP60GLLJ (L 判） 

20枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マ、ソト仕上げ） 

巨 P60MA(A4) 

25枚入り 


また、 OHP フィルムは W 下の推奨品をお使いください。 

- Transparency 3M Transparency Film (型番： CG3410) 


P 専用紙は、ごを文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。 
づユーザーズガイド66ページ「消耗品をミ主文したいときは」 

























アフターヴービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安ムして 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が化ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


【お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター)】 

【消耗品のご注文窓口】 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

NTT コミュニケーシ a ンス 

干 467-8577 を古屋市瑞穗区苗代巧1 5- 1 

TEL : fed ： 0570 -031 523 
(052-824-5149) 

TEL :〇に 0-118-825 

让•日•祝日、長期休暇を除く 9 : 00〜17 : 00) 

FAX : 052-825-031 1 

受付時間：月〜金9 : 00〜20 : 00 


± 9: 00〜17: 00 

ホームへーシ： http :// direct . brother . co.jp 

日•祝日および当社（ブラザー販売（株)）休日はお休み 
とさせていただきます。 

サービス&サポートページ（ブラザーソリューションセ 
ンター ） ： 

http :// solutions . brother . co.jp 

•消耗品じついては、お買い上げの販売店じてお買い求めください。 
•万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラ 
ブじて対応させていただきます。なお、 FAX にてごを文いただく 
場合は、ユーザーズガイドの「ごを文シート」を印刷してご活用く 
ださい。 

尸—^ ■■-—一 〒 467-8 己61 


愛知県を古屋市瑞穂区苗代巧1己-1 
ブラザ- 1 業株式会社 


※ユーザーズガイドに乱了、落了があったときは、「お客様ネ目談窓 □ (ブラザーコールセンター）0570-031523」にご連絡 
ください。 

《 P 「 esto !® PageManager ® については、下にお問い合わせください。 

ニュー ソフトジャパンカスタマーサ ポー トセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10:00〜12:00 13:00〜17:00让日-祝日を除く） 

テクニカルサポー ト 電子メール： support @ newsoft . co.jp ホームぺーシ： http :// www . newsoft . co.jp 


商標にごいて 


本文中では、 OS さ1称を略記しています。 

Windows ® 98の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 

Windows ® 2000 Professional の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式さ)称は、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ Millennium Edition operating system です。 

Windows ® XP の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の染国および^の他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップル〕ンピュータ社の商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Presto ! PageManager は 、 NewSoft Technology Corp . の登録商標です。 

Pentium、Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD Opteron は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、ミ毎外でのご使用はお止めください。ミ毎外で使用されている電源が本製 
品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねま 
す。また、保証の対象とはなりませんのでごを意ください。 

These machines are made for use in」apan only . We can not recommend using them overseas because the power 
requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan 
models overseas is at your own risk and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造巧切後5年です。 









